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  Μελέτη: ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

Α/Α  Α.Τ.  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Άρθρο 

Μονάδα
Δαπάνη μεταφοράς

Αναθεώρησης Δαπάνη

1 2.01 ΥΔΡ 6071 m3 0,36 0,21 5,00 1,05 1,41

2 2.02 ΥΔΡ 6072 m3 0,41 0,21 5,00 1,05 1,46

3 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΥΔΡ 6054 m3 2,10 0,21 5,00 1,05 3,15

4
3.18 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες

3.18.01 Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) ΥΔΡ 6055 m3 25,80 0,21 5,00 1,05 26,85

5

4.01

4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 41,20 0,21 5,00 1,05 42,25

6 4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά  m3 6,20 0,21 40,00 8,40 14,60

7
5.05

5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 12,40 0,21 40,00 8,40 20,80

8 5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 11,30 0,21 40,00 8,40 19,70

9 5.07 ΥΔΡ 6069 m3 11,30 0,21 40,00 8,40 19,70

 Τιμή 
Προμήθειας 

Συνολικό κόστος 
ανά m3/KmΤιμή 

Μονάδας
Απόσταση 
Μεταφοράς

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 
άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα.

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

75 % ΥΔΡ 6251       
25% ΥΔΡ 6253

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου
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