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« Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η »

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση του έργου : «Συνδέσεις και αποκαταστάσεις Οδικού Δικτύου
της Τ.Κ. Γαρδικίου».

Συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω:

Εργασίες  διάστρωσης  μίας  ασφαλτικής  ισοπεδωτικής  στρώσης  στα  σημεία  που  το

οδόστρωμα  παρουσιάζει  φθορές  (λακκούβες)  και  μίας  ασφαλτικής  στρώσης  κυκλοφορίας

πάχους 5 cm στα τμήματα του Δημοτικού και Επαρχιακού δικτύου που παρουσιάζονται στην

αεροφωτογραφία που επισυνάπτεται.

Στο  σημείο  του  δρόμου  που  προσδιορίζεται  στην  αεροφωτογραφία,  θα  γίνουν  εργασίες

κατασκευής  χυτού  σχαρωτού  φρεατίου  υδροσυλλογής,  εξωτερικών  διαστάσεων  5μ.*1μ.,

εγκάρσια  του  δρόμου.   Οι  εσχάρες  του  φρεατίου  θα  είναι  κατηγορίας  αντοχής  D400

διαστάσεων 1.00μ x 0.66μ. ±10%

Για εργασίες:                 19.406,69  ευρώ

ΓΕ & ΟΕ 18%:                   3.493,20 ευρώ

Απρόβλεπτη Δαπάνη:       3.471,08  ευρώ
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Φ.Π.Α. (24%):                   6.329,03  ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ:                               32.700,00 ευρώ

Η μελέτη συντάσσεται ύστερα από προφορική εντολή του Δημάρχου του Δήμου Ζίτσας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  έντεχνα,  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  Διευθύνουσας

Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές το Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 286, 368/94,402/96,210/97, και το Π.Δ. 171/87

«Περί  αποφαινομένων  Οργάνων  Ο.Τ.Α.»  και  Έργα  Δημοτικών  –  Κοινοτικών  Επιχειρήσεων  το

Ν.3669/08  (ΚΔΕ)  καθώς  και  το Ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)» και  ειδικά  το  άρθρο  53 του

Ν.4412/2016

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 32.700,00 €

(για εργασίες : 26.370,97 € + Φ.Π.Α 6.329,03 €) όση και η χρηματοδότηση. 
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«Συνδέσεις και αποκαταστάσεις Οδικού Δικτύου της Τ.Κ. Γαρδικίου»
 

1  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  Α-2 ΟΔΟ-1123Α m3 (20*2,75*0,15)*0,8 6,60 6,60

2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών

Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α m3 (20*2,75*0,15)*0,2 1,65 1,70

3

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m

3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 Φρεάτιο ομβρίων: (5,60*1,60*0,60)*0,8                       
Εκσκαφή για σωλήνα PVC: (0,60*0,60*20)*0,8

10,06 10,10

4

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση για βάθος ορύγματος έως 
4,00m

3.11.02.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 Φρεάτιο ομβρίων: (5,60*1,60*0,60)*0,2                       
Εκσκαφή για σωλήνα PVC: (0,60*0,60*20)*0,2

2,52 2,50

5
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

5.05.01 ΥΔΡ 6068 m3  (5,6*0,6+1*0,6)*0,6 2,38 2,40

6
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου

5.07 ΥΔΡ 6069 m3 20,00*(0,60*0,60-3,14*0,315*0,315) 0,97 1,00

7 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  Γ-2.1 ΟΔΟ-3211.Β m3
Οδοστρωσία σε οδούς: 5,00*6,00*0,10+20,00*3,00*0,10                  

Οδοστρωσία πάνω από σκάμμα σωλήνα PVC: 
20,00*0,6*0,10                                                        

12,58 13,00

8 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 9.01 ΥΔΡ 6301 m2 5,00*0,60*2+1,00*0,60*2+4,50*0,50*2+0,50*0,50*2 12,20 12,20

9
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

9.10.04 ΥΔΡ 6327 m3 5,00*0,60*0,25*2+0,50*0,60*0,25*2+4,50*0,50*0,10 1,88 2,00

10
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

9.26 ΥΔΡ 6311 kg ((4,75*0,60*2+0,60*0,75*2)*2+5,00*1,00)*1,15*1,92 40,19 40,20

11
'Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron)

11.02.04 ΥΔΡ 6752 kg 90.00*5 450,00 450,00

12
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, 
DN 315 mm

12.10.06 ΥΔΡ 6711.4 m 20,00 20,00 20,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

13 Ασφαλτική προεπάλειψη Δ-3 ΟΔΟ-4110 m2 20,00*0,60+5,00*6,00+20,00*3,00 102,00 102,00

14 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Δ-4 ΟΔΟ-4120 m2 45,00*7+30+100*5+15*5+15*5+100*5 1.495,00 1.500,00

15
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

Δ-8.1 ΟΔΟ-4521.Β m2 45,00*7+30+100*5+5*6+20*3,00+15*5+15*5+100*5 1.585,00 1.590,00

16
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος 

Δ-6 ΟΔΟ-4421.Β ton (45*7+100*5+30*5)*0,02/0,4141 46,61 47,00

Ελεούσα     / 10 / 2017

Η συντάξασα

Τσιατούρα Αναστασία

Πολιτικός Μηχ/κός

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Στρογγυλοπ
οίηση

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

α/α Είδος εργασίας Α.Τ.
Άρθρο 

Αναθεώρ.
Μονά

δα
Ποσότητες Αναλυτικά Ποσότητα
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Μερική Ολική

1  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  Α-2 ΟΔΟ-1123Α m3 6,60 1,65 10,89

2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών

Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α m3 1,70 9,15 15,56

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες

3.10

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

3.10.02

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 10,10 8,45 85,35

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 3.11

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

3.11.02

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 3.11.02.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 2,50 27,25 68,13

5
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος 
επίχωσης έως 50 cm

5.05.01 ΥΔΡ 6068 m3 2,40 14,30 34,32

6
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου

5.07 ΥΔΡ 6069 m3 1,00 13,20 13,20

7 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  Γ-2.1 ΟΔΟ-3211.Β m3 13,00 13,40 174,20

401,65

8 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 9.01 ΥΔΡ 6301 m2 12,20 8,20 100,04

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος

9.10

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 9.10.04 ΥΔΡ 6327 m3 2,00 82,00 164,00

10
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων 

9.26 ΥΔΡ 6311 kg 40,20 0,98 39,40

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής 11.02

'Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 11.02.04 ΥΔΡ 6752 kg 450,00 2,90 1.305,00

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος 

12.10

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 
mm

12.10.06 ΥΔΡ 6711.4 m 20,00 22,80 456,00

2.064,44

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

13 Ασφαλτική προεπάλειψη Δ-3 ΟΔΟ-4110 m2 102,00 1,20 122,40

14 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Δ-4 ΟΔΟ-4120 m2 1.500,00 0,45 675,00

15
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

Δ-8.1 ΟΔΟ-4521.Β m2 1.590,00 7,80 12.402,00

16
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες 
κατά βάρος 

Δ-6 ΟΔΟ-4421.Β ton 47,00 79,60 3.741,20

16.940,60
19.406,69

3.493,20

22.899,89

3.471,08

26.370,97

6.329,03

32.700,00

Ελεούσα     / 10 / 2017 Ελεούσα       / 10 / 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα O Ανάπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης

Τσιατούρα Αναστασία Στάθης Σταύρος
Πολιτικός Μηχ/κός Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

Άθροισμα:

Απρόβλεπτα:

Άθροισμα:

Φ.Π.Α.:24%

Σύνολο:

Μονάδα

Άθροισμα δαπανών:

ΓΕ & ΟΕ 18%:

Σύνολο:

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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Σύνολο:

9

12

11

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 32.700,00 Ευρώ

Ποσότητα
Τιμή 

μονάδος
Δαπάνη

Α.Τ.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Σύνολο:

α/α Είδος εργασίας
Άρθρο 

Αναθεώρ.
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