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	Χαρακτηριστικό
	Επιθυμητή ελάχιστη τιμή
	Κάλυψη επιθυμητής τιμής (Ναι/Οχι)
	Υπερκάλυψη επιθυμητής τιμής (Αναφορά ποσού υπερκάλυψης)
	Φωτοβολταϊκά Πλαίσια
	Πλαίσιο Στήριξης
	Ηλεκτρονικός Μετατροπέας
	Ηλεκτρικός Πίνακας Συνεχούς Ρεύματος
	Ηλεκτρικός Πίνακας Εναλλασσόμενου Ρεύματος
	Μετρητής Ηλεκτρικής Ενέργειας
	Καλώδια

	Μονοκρυσταλλικού πυριτίου
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πολλαπλές στοιχειοσειρές
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κλάση Α κατά IEC61730
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ηλεκτρική προστασία κλάσης ΙΙ
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ισχύς πλαισίου
	280 Wp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Συνολική παραγόμενη ισχύς
	28.000 Wp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βάρος πλαισίου (μέγιστο)
	19 κιλά
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βαθμός στεγανότητας
	IP65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Συντελεστής θερμοκρασιακής μεταβολής (μέγιστος)
	-0,40% / oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας
	-40oC έως +85oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βαθμός απόδοσης πλαισίου
	15,80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα MPPT
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ειδική πινακίδα αναγραφής στοιχείων
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αναφορά ηλεκτρικών χαρακτηριστικών σε τυπικές συνθήκες και συνθήκες κανονικής λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αναφορά τεχνικών χαρακτηριστικών στα φυλλάδια κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αλουμίνιο ή εν θερμώ γαλβανισμένος χάλυβας
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Προστασία έναντι νησιδοποίησης
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Προστασία ορίων τάσης και συχνότητας
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THD ρεύμα εξόδου μικρότερο από 5%
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Φωτοβολταϊκή ισχύς
	7,5-8,5 kWp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέγιστη τάση εισόδου
	1000 Vdc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ελάχιστη τάση εισόδου
	150 Vdc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέγιστη φαινομένη ισχύς εξόδου
	7 kVA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέγιστη τάση εξόδου
	270 V
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ονομαστικό ρεύμα εξόδου
	9-11 Α
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Συχνότητα τάσης εξόδου
	47-52 Hz
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βαθμός απόδοσης
	97,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μ/Σ γαλβανικής απομόνωσης
	ΟΧΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βαθμός στεγανότητας σώματος
	IP65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βαθμός στεγανότητας ανεμιστήρα
	IP55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας MPPT ανιχνευτές
	-20 oC
+60 oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κατηγορία υπέρτασης εισόδου IEC 60664-1
	2 II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κατηγορία υπέρτασης εξόδου IEC 60664-1
	ΙΙΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Προστασία ατόμων EN 62109-2 RCMU/RCCB τύπος B
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ενσωματωμένο σύστημα data logger
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ενσωματωμένο web server
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Θύρες ethernet
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Θύρα RS485
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Θύρα SO
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αναλογικές θύρες
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ασφαλιστικές διατάξεις
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Διακόπτης φορτίου
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Απαγωγοί υπερτάσεων T1 και Τ2
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Διακόπτης Διαρροής Έντασης
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βαθμός στεγανότητας
	IP65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κλάση ακρίβειας 1.0 ή 2.0
	ΝΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας Διάρκεια εφεδρικής μπαταρίας Κλάση μόνωσης κυτίου
	-25 oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+55 oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 έτη ΙΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βαθμός στεγανότητας κυτίου
	IP53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ασφάλεια έναντι βλαβών, βανδαλισμών κλπ
	1 έτος
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εγγύηση κατασκευής φωτοβολταϊκών πλαισίων
	10 έτη
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εγγύηση απόδοσης φωτοβολταϊκών πλαισίων
	25 έτη
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εγγύηση ηλεκτρονικών μετατροπέων
	5 έτη
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εγγύηση βάσεων στήριξης
	25 έτη
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εγγύηση εγκαταστάτη
	3 έτη
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